
แผ่นยางมะตอย หรือ Asphalt Paper เป็ นวัสดุที่ใช้ ในงานก่อสร้ างบางประเภท โดยมักนำไปใช้ บริเวณรอยต่อของพื้นคอนกรีต
แผ่นยางมะตอย การเลือกใช้ ต้ องพิจารณาตำแหน่งติดตั้ ง รายละเอียดงาน และสเปกของผู้ ออกแบบเป็ นหลัก บทความนี้จะพา
ไปรู้ จักลักษณะการใช้ งาน วิธีเลือก และข้ อมูลที่ควรเตรียมก่อนสั่งซื้อหรือสอบถามผู้ ผลิต

แผ่นยางมะตอย Asphalt Paper คืออะไร
แผ่นยางมะตอยเป็ นวัสดุรูปแบบแผ่นที่ใช้ ประกอบงานรอยต่อหรือเป็ นวัสดุคั่นในบางโครงการ จึงควรตรวจสอบเอกสารข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการติดตั้ งก่อนนำไปใช้ งาน ไม่ควรอาศัยชื่อสินค้ าเพียงอย่างเดียวในการกำหนดคุณสมบัติหรือวิธีใช้

ในบางงาน วัสดุแผ่นกลุ่มนี้อาจใช้ ร่วมกับรอยต่อคอนกรีตบริเวณถนน สะพาน หรือพื้นที่ก่อสร้ าง ทั้ งนี้ ต้ องเป็ นไปตามแบบ
ก่อสร้ าง ข้ อกำหนดทางวิศวกรรม และคำแนะนำของผู้ รับผิดชอบโครงการ

ตั วอย่างการใช้งาน Asphalt Paper

การใช้ในงานถนนและลานคอนกรีต

ในงานพื้นคอนกรีต การเตรียมรอยต่อให้ ตรงแบบมีส่วนช่วยให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามรายละเอียดที่กำหนด วัสดุอุดรอยต่อหรือ
วัสดุคั่นที่เลือกใช้ จึงต้ องเข้ ากับความกว้ างของร่อง วิธีติดตั้ ง และการใช้ งานของพื้นที่

งานโครงสร้างที่มี รอยต่อ

บริเวณสะพานหรือส่วนเชื่อมต่อของโครงสร้ างอาจมีรายละเอียดรอยต่อเฉพาะ ก่อนนำแผ่นยางมะตอยไปใช้  ควรให้ วิศวกรหรือผู้
ดูแลโครงการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้ อกำหนดหรือไม่

งานก่อสร้างและงานโครงการ

งานอาคาร ลานจอดรถ หรือพื้นที่คอนกรีตอาจมีการกำหนดวัสดุสำหรับรอยต่อแตกต่างกัน การเลือก Asphalt Paper ควร
พิจารณาร่วมกับแบบก่อสร้ าง รายละเอียดหน้ างาน และเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

ประโยชน์ของการใช้วั สดุแผ่นสำหรั บรอยต่อ
การใช้ วัสดุคั่นหรืออุดรอยต่อที่ตรงตามสเปกช่วยให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามรายละเอียดที่ออกแบบไว้  นอกจากนี้ยังช่วยให้ ผู้ รับ
เหมาวางแผนปริมาณวัสดุและขั้ นตอนติดตั้ งได้ สะดวกขึ้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นอาจแตกต่างกันทั้ งด้ านส่วนประกอบ ความหนา และวิธีติดตั้ ง จึงควรตรวจสอบข้ อมูลจากผู้
ผลิตและข้ อกำหนดโครงการก่อนเลือกใช้  โดยเฉพาะงานที่มีเงื่อนไขด้ านการรับแรง การสัมผัสน้ำ หรือสภาพแวดล้ อมเฉพาะ

เลือกแผ่นยางมะตอยอย่างไรให้เหมาะกั บหน้างาน

1. ตรวจสอบแบบและรายละเอียดรอยต่อ

เอกสารโครงการอาจระบุชนิดวัสดุ ความหนา ขนาด หรือมาตรฐานที่ต้ องใช้  หากข้ อมูลไม่ชัดเจน ควรสอบถามผู้ ออกแบบ
วิศวกร หรือผู้ ควบคุมงานก่อนสั่งซื้อ

เลือกมิติ ให้ตรงกั บแบบ

ความกว้ าง ความยาว และความหนาควรสอดคล้ องกับตำแหน่งติดตั้ ง การวัดหน้ างานอย่างรอบคอบช่วยลดการตัดแต่งที่ไม่
จำเป็ นและลดโอกาสเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้ง

https://ts-rubberpremium.com/asphalt-paper/


3. ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและเอกสารประกอบ

การตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์ช่วยให้ เปรียบเทียบสินค้ าได้ ตรงประเด็น หากโครงการมีข้ อกำหนดด้ านมาตรฐานหรือการ
ทดสอบ ควรแจ้ งผู้ จำหน่ายและขอเอกสารที่เกี่ยวข้ องก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

วางแผนจำนวนวั สดุให้พอดี

ปริมาณที่ต้ องใช้ ขึ้นอยู่กับความยาวของรอยต่อ จำนวนแนว และขนาดวัสดุ และสอบถามผู้ จำหน่ายเกี่ยวกับขนาดบรรจุหรือ
จำนวนต่อแพ็ก เพื่อวางแผนการสั่งซื้อให้ เหมาะสม

เตรียมวั สดุก่อนนำไปใช้

การติดตั้ งควรทำตามคู่มือและวิธีการที่โครงการกำหนด หลีกเลี่ยงการวางสินค้ าในสภาพแวดล้ อมที่อาจทำให้ วัสดุเสียรูปหรือ
เสื่อมสภาพ และให้ ผู้ ปฏิบัติงานใช้ อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสม

ขอใบเสนอราคา Asphalt Paper อย่างไร
ก่อนติดต่อสอบถามราคา ควรเตรียมข้ อมูลเบื้องต้ นดังนี้

ชื่อโครงการและประเภทงาน

ตำแหน่งติดตั้ งและรายละเอียดรอยต่อ

ขนาดที่ต้ องการ

จำนวนหรือความยาวรวม

สเปกเฉพาะที่โครงการระบุไว้

วันที่ต้ องใช้ และสถานที่จัดส่ง

หากยังไม่ทราบชนิดหรือสเปกที่แน่นอน สามารถส่งแบบหรือภาพให้ ผู้ จำหน่ายช่วยตรวจสอบเบื้องต้ นได้  แต่การเลือกวัสดุ
สำหรับงานโครงสร้ างควรได้ รับการยืนยันจากผู้ มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านเทคนิคของโครงการ

FAQ: Asphalt Paper

แผ่นยางมะตอยใช้กั บงานคอนกรีตทุกประเภทได้หรือไม่

การใช้ งานต้ องพิจารณาสเปกของผลิตภัณฑ์ แบบ และข้ อกำหนดของโครงการ ควรตรวจสอบกับผู้ ออกแบบหรือผู้ จำหน่ายก่อน
ใช้ งานจริง

ยั งไม่มีสเปกควรเริ่ มต้นอย่างไร

สามารถเริ่มจากแจ้ งประเภทงาน ตำแหน่งติดตั้ ง ขนาดเบื้องต้ น และภาพถ่ายหน้ างาน จากนั้ นควรขอให้ ผู้ ดูแลโครงการยืนยัน
ชนิดวัสดุและรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ

ชื่อเรี ยกวั สดุรอยต่อแตกต่างกั นอย่างไร

ชื่อทางการค้ าและส่วนประกอบอาจแตกต่างกันตามผู้ ผลิต ควรเปรียบเทียบข้ อมูลจำเพาะและเอกสารผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกใช้

สรุป: เลือก Asphalt Paper โดยยึดสเปกและหน้างาน
แผ่นยางมะตอย Asphalt Paper เป็ นวัสดุที่อาจใช้ ในงานรอยต่อหรือเป็ นวัสดุคั่นในโครงการก่อสร้ างบางประเภท การสอบถามผู้
ผลิตหรือผู้ จำหน่ายพร้ อมข้ อมูลหน้ างานจะช่วยให้ ได้ รับคำแนะนำที่ตรงกับความต้ องการมากขึ้น ทั้ งนี้ การใช้ งานควรเป็ นไปตาม
แบบและคำแนะนำของผู้ รับผิดชอบโครงการ



TS Rubber Premium จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้ างและอุตสาหกรรม พร้ อมแจ้ งขนาด จำนวน และรายละเอียด
การใช้ งาน เพื่อให้ ทีมงานตรวจสอบสินค้ าและแนวทางจัดส่งได้ สะดวก

ติดต่อทีมงานเพื่อขอข้อมูลผลิตภั ณฑ์และราคา
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