
ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ ายรถ เรือ หรือเครื่องจักร ยางกันกระแทกมีบทบาทสำคัญในการช่วยดูดซับแรงและลดความเสียหาย
rubber fendrs การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้
งานด้ วย บทความนี้แนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้ อมูลที่ควรเตรียมเมื่อ
ต้ องการสั่งผลิตตามแบบ

ยางกั นกระแทก Rubber Fenders คืออะไร
ยางกันกระแทกเป็ นอุปกรณ์ที่ติ ดตั้ งไว้ ระหว่างวัตถุหรือยานพาหนะกับโครงสร้ าง เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ
หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจาย
แรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้ องการปกป้อง

ยางกันกระแทกสามารถใช้ ปกป้องทั้ งตัวโครงสร้ างและอุปกรณ์ที่เข้ ามาสัมผัส อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการเลือก
ชนิดและขนาดที่เหมาะกับแรงที่เกิ ดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้ งที่ถูกต้ อง

เหตุผลที่หลายหน้างานเลือกใช้ Rubber Fenders

ช่วยลดแรงกระแทกต่อโครงสร้าง

ยางกันกระแทกช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุกับผนังหรือโครงสร้ าง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความ
เสียหายต่อพื้นผิว ทั้ งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ ง และระดับแรงกระแทก

ลดผลกระทบต่อสิ่งของที่เข้ ามาสั มผั ส

ในพื้นที่ทำงานที่มีรถเข็น รถบรรทุก หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ ง Rubber Fenders ในตำแหน่งเหมาะสมช่วยลดการกระทบ
โดยตรง และช่วยดูแลสภาพของอุปกรณ์ทั้ งสองด้ าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้ เหมาะกับการ
ใช้ งาน

เหมาะกั บงานที่มี แรงสั มผั สเป็ นประจำ

หน้ างานที่มีการเข้ าออกหรือขนถ่ายสินค้ าเป็ นประจำอาจเกิดแรงชนซ้ำในตำแหน่งเดิม การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับ
สภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ ผู้ ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้ เหมาะสม

รูปแบบ Rubber Fenders ที่พบได้ในงานต่าง ๆ
ยางกันกระแทกมีหลายรูปทรงและขนาด เพื่อให้ เหมาะกับลักษณะจุดติดตั้ ง ตัวอย่างที่พบได้  ได้ แก่:

ยางกั นกระแทกรูปทรงยาว — ใช้ ติดตั้ งตามแนวผนังหรือขอบพื้นที่

ยางกั นกระแทกทรงกลม — ใช้ ในตำแหน่งที่ต้ องการพื้นผิวสัมผัสเฉพาะจุด

Rubber Fenders แบบหน้าตั ด D — ใช้ ติดตั้ งกับพื้นผิวเรียบได้ ในบางลักษณะงาน

ยางกั นกระแทกสำหรั บงานท่าเรื อ — ควรออกแบบโดยพิจารณาขนาดเรือ ความเร็วเข้ าจอด และลักษณะการเทียบ

Custom Rubber Fenders — อาจอ้ างอิงจาก Drawing ตัวอย่างเดิม หรือข้ อมูลมิติที่ลูกค้ าจัดเตรียม

ชื่อเรียกและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามผู้ ผลิต หากเป็ นงานที่ต้ องรับแรงมากหรือมีข้ อกำหนดของโครงการ
ควรส่งข้ อมูลให้ ผู้ ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณาก่อนสั่งผลิต

ปัจจั ยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก Rubber Fenders

https://ts-rubberpremium.com/rubber-fendrs/


พิจารณาว่ายางจะติดตั้ งบริ เวณใด

ควรระบุว่าติดตั้ งบนผนัง พื้น ขอบอาคาร ท่าเทียบเรือ หรืออุปกรณ์ชนิดใด รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส
ข้ อมูลเหล่านี้ช่วยให้ เลือกขนาดและรูปทรงได้ ใกล้ เคียงการใช้ งานจริงมากขึ้น

พิจารณาน้ำ หนั กและความเร็วของวั ตถุที่เข้ าชน

แรงกระแทกจากรถเข็นมีลักษณะแตกต่างจากแรงที่เกิ ดจากเรือเทียบหรือรถบรรทุก หากไม่มีข้ อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้ งข้ อมูล
หน้ างานให้ ผู้ เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบคุณสมบั ติ ยางก่อนสั่ งผลิต

สภาพแวดล้ อม เช่น แสงแดด ความชื้น น้ำมัน สารเคมี และอุณหภูมิ อาจมีผลต่ออายุการใช้ งานของยาง รวมถึงมีการสัมผัสกับ
น้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้ พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วั ดขนาดหน้างานก่อนสั่ งซื้อ

พื้นที่ติ ดตั้ งมีผลต่อขนาด รูเจาะ และตำแหน่งอุปกรณ์ยึด ควรบันทึกระยะห่าง ข้ อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้ อมแจ้ งว่า
ต้ องการติดตั้ งกับวัสดุประเภทใด

ข้อมูลสำหรั บขอประเมินราคา Rubber Fenders
หากต้ องการยางกันกระแทกที่มีขนาดเฉพาะ ควรเตรียมข้ อมูลให้ ครบก่อนติดต่อโรงงาน ข้ อมูลที่ควรเตรียม ได้ แก่:

ขนาดความกว้ าง ความยาว ความหนา และรูปทรงหน้ าตัด

ภาพถ่ายหน้ างานจากหลายมุม พร้ อมระบุตำแหน่งติดตั้ ง

ปริมาณต่อครั้ งและช่วงเวลาที่ต้ องการใช้ สิ นค้ า

รายละเอียดแรงหรือวัตถุที่อาจชน

สภาพแวดล้ อมและข้ อกำหนดวัสดุ

กรณีไม่มี Drawing สามารถเริ่มต้ นด้ วยภาพถ่ายและการวัดขนาดเบื้องต้ นได้  ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ
จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ ตรงกัน

การดูแลรั กษายางกั นกระแทก
การบำรุงรักษาเริ่มจากการสังเกตรอยฉีก รอยแตกร้ าว การหลุดจากจุดยึด หรือการเสียรูปผิดปกติ หากพบความเสียหาย ควร
ประเมินว่าจำเป็ นต้ องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้ งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้ องกับความถี่ในการใช้ งาน
และข้ อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

เลือกผลิตภั ณฑ์ให้เหมาะกั บแรงและตำแหน่งติดตั้ ง
การเลือกยางกันชนที่เหมาะสมควรพิจารณารูปทรง ขนาด วัสดุ ระดับแรง และสภาพแวดล้ อมร่วมกัน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่
สามารถใช้ ขนาดมาตรฐานได้  การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้ อมูลหน้ างานให้ ครบและ
ยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

หากกำลังมองหาผู้ ผลิตยางกันกระแทกหรือ Rubber Fenders สำหรับหน้ างานเฉพาะ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามและ
ส่งข้ อมูลประเมินเบื้องต้ นได้  ควรแจ้ งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้ งาน เพื่อให้ การพิจารณาตรงกับความ
ต้ องการมากที่สุด

ส่งรายละเอียด Rubber Fenders เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น
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